PREMIUM VERLEGEUNTERLAGE

AKO " ELASTIC 4,5
STUFENMATTEN

VERLEGEHINWEIS

» Anwendung auf staub- und fettfreien Oberflachen

» Beim Verlegen auf asphalthaltigem Zementboden,
diesen zuvor abspachteln

» Die AKO ELASTIC Stufenmatte ist leicht zu schneiden

» FUr das Verkleben der AKO ELASTIC Stufenmatte
empfehlen wir Dispersionskleber bzw. Einseitkleber,
wegen unterschiedlicher Verarbeitung bitte jeweils
die Anleitung des Klebstoffherstellers beachten

M made
in
Germany

Material:

PES/Glasgarn Gewebe beidseitig -
beschichtet mit spezieller PVC-Paste. OUEI\(UOE \TE)\(\@
» Trittschallschutz: 29 db 48359 OETI
» Warmedurchlasswiderstand: 1/A = 0,09 m? K/W Gepriift auf Schadstoffe.

‘www.0eko-tex.com/standard100

-25x60cm /25 x80 cm

» Macht Teppichbelage
rutschsicher

» Hervorragende
Trittschallddmmung

» Verlangert die Lebensdauer
des Teppichbodens

» 10 Jahre Garantie bei
zweckentsprechender
Benutzung

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlossstr. 140
73553 Alfdorf (Germany)
www.kolckmann.de
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